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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ (МСИ)

ООО «Серволаб» координатор проведения межлабораторных сравнительных испытаний № К01.022 в феврале-мае 2012, 2013 г. (1 этап, сбор заявок до 28 февраля 2013), в августе-октябре 2012, 2013 г. (2 этап, сбор заявок до 15 августа 2012, 2013)  приглашает к участию в МСИ на основе утвержденных и разрабатываемых фирмами ЗАО «Сибтехнология» и  ООО «Серволаб» ГСО нефти и нефтепродуктов лаборатории, занимающиеся испытаниями этих объектов (Приложение 3).
Цель МСИ:

· подтвердить компетентность, в утвержденной области деятельности при реализации региональных специальных программ (тендеров, конкурсов) по выбору наиболее компетентных лабораторий на проведение испытаний нефти и нефтепродуктов;

· оценить лаборатории качество своей работы и определить место среди других лабораторий, осуществляющих анализ однотипных объектов и показателей;

· оценить качество ГСО нефти и нефтепродуктов, утвержденных, разрабатываемых и готовящихся к утверждению в ООО «Серволаб» и ЗАО «Сибтехнология».
На МСИ будут представлены контрольные образцы (ОК), указанные в приложении 2.
Испытания образцов для МСИ проводятся в строгом соответствии с НД на метод испытаний (можно использовать любой указанный в ТУ метод), на каждый показатель с некоторыми уточнениями, указанными на этикетке контрольного образца. Диапазоны и условия проведения, определяемого показателя указаны на этикетке ОК.
Заявка на участие в МСИ оформляется на имя генерального директора ООО «Серволаб» Алексея Анатольевича  Колесникова, с указанием реквизитов предприятия, ФИО и контактного телефона ответственного лица, количество лабораторий - участников МСИ, номер и вид ОК для МСИ (по желанию лаборатории), необходимость рейтинговой оценки  лаборатории в МСИ (обязательным условием для этого – представление в протоколе характеристик погрешности метода, полученных в лаборатории).(Приложение 1)
По результатам завершения МСИ каждой лаборатории (представления протокола Приложение 2)- участнику будут представлены:

· свидетельство об участии в МСИ;

· заключение по оценке качества результатов испытаний; 

· сводная информация о результатах испытаний, полученных всеми лабораториями - участниками МСИ (без расшифровки наименования лаборатории, получивших конкретные результаты анализа);

· таблица рейтинга участников МСИ – по желанию лаборатории.
Обращаться:

- по поводу заключения договоров и выписки счета, счет-фактур, отгрузки ОК:
  Киреева Марина Васильевна 
т.ф.  (3452) 496-667,  е-mail: gso@servolab72.ru
- по процедуре проведения МСИ  
специалист по научно-производственным вопросам Ельдецова Светлана Никифоровна 
т.ф. (3452) 496-932,  е-mail: gso@servolab72.ru
Генеральный директор



А.А. Колесников

Приложение 1

ЗАЯВКА участника МСИ (20
 г.)

(Заполнять разборчиво, печатными буквами) 

	Полное наименование юридического лица (реквизиты, с приложением карты предприятия)
	

	Адрес (с обязательным указанием индекса, области, района, города, улицы, № дома/корпус)
	

	Указать тур участия лаборатории в МСИ
	

	Указать форму предоплаты: 30% стоимости работ - при госбюджетном финансировании, 100% в других случаях

Телефон (с указанием кода города), факс, e-mail
	

	Полное наименование лаборатории
	

	Адрес (с обязательным указанием индекса, области, района, города, улицы, № дома/корпус)
	

	Система аккредитации, № аттестата аккредитации лаборатории (если лаборатория аккредитована)
	

	Фамилия, имя, отчество руководителя лаборатории
	

	Телефон (с указанием кода города), факс, e-mail
	

	Перечислить

объекты МСИ и № экземпляра (для нефти)
	

	Перечислить показатели, испытания которых будет проводить лаборатория при участии в МСИ:
	

	Указать имеет ли лаборатория опыт работы с образцами на естественной основе
	


	Руководитель лаборатории
	

	
	
(подпись)


  М.П.


Приложение №2
Адрес отправки подлинников протоколов ООО «Серволаб»с:  625017, г.Тюмень, посёлок Рощино, ул. Сергея Ильюшина, 27, тел/факс (3452) 49-66-67 е-mail :  gso@servolab72.ru (для Ельдецовой С.Н.)
Протокол испытания должен быть составлен по форме, приведенной ниже, и содержать обязательные, обобщенные по всем ОК, сведения:

1. Полное наименование лаборатории, с указанием номера аттестата аккредитации,

2. Юридический адрес с указанием индекса,

3. Почтовый адрес (для рассылки документов) с указанием индекса,

4. Контактный телефон с кодом города + факс

5. ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ 

Дата проведения испытаний

Приложение  1
	№ п/п
	№ КО
	Показатель, ед изм
	Диапазон деятельности лаборатории (по приложению к аттестату), если имеется
	Метод испытаний

(если в МВИ обозначены разные методы)*
	Используемое оборудование 
	Результат испытания Х1
	Результат испытания Х2
	Средний результат испытания Х
	Характеристика погрешности метода при Р=0,95) или характеристики погрешности, полученные в лаборатории (для таблицы рейтинга)


Подпись ответственных исполнителей и начальника лаборатории
Приложение № 3
1. ОК Бензин автомобильный по ГОСТ Р 51866 и ГОСТ Р 51105 (объем образца 2 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· плотность при 15оС  ГОСТР 51069-97,

· массовая доля серы  ГОСТ 19121, ГОСТ Р 51859-2002, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 50442-92 ГОСТ Р 52660-2006,

· концентрация фактических смол  ГОСТ 1567-97,

· давление насыщенных паров  ГОСТ 1756-2000,

· детонационная стойкость - октановое число (моторный метод) ГОСТ 511-82, ГОСТ Р 52946-2008

· детонационная стойкость -  (исследовательский метод) ГОСТ 8226-82, ГОСТ Р 52947-2008

· объемная доля бензола ГОСТ 29040-91, ГОСТ Р 51941-2002

· температура начала и конца кипения по ГОСТ 2177-99

· температура 10%, 50%, 90% отгона по ГОСТ 2177-99

· температура конца кипения по ГОСТ 2177-99

· объем испарения при 70°С, 100°С, 150°С и 180°С по ГОСТ 2177-99

· объем остатка в колбе по ГОСТ 2177-99
2. ОК Топливо реактивное по ГОСТ 10227 и ГОСТ 12308 и  ТУ, (объем образца 2 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ на определение:
· плотности при 20оС  ГОСТ 3900-85, 
· кинематической вязкости при 20, минус 40оС по ГОСТ 33-2000,  
· высоты некоптящего пламени по ГОСТ 4338-91, 
· кислотности по ГОСТ 5985-79, 
· йодного числа по ГОСТ 2070-82, 
· температуры вспышки, определяемая в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, 
· температуры начала кристаллизации по ГОСТ 5066-91, 
· термоокислительной стабильности в статических условиях при 150 °С по ГОСТ 11802-88, 
· термической стабильности в статических условиях при 150 °С по ГОСТ 9144-79, 
· массовой доли ароматических углеводородов по ГОСТ 6994-74, 
· концентрации фактических смол по ГОСТ 1567-97 или по ГОСТ 8489-85, 
· массовой доли общей серы по ГОСТ 19121-73, ГОСТ Р 51947, 
· массовой доля меркаптановой серы по ГОСТ 17323-71, 
· зольности по ГОСТ 1461-75, 
· содержания механических примесей и воды по ГОСТ 10227-86, 
· массовой доли нафталиновых углеводородов по ГОСТ 17749-72, 
· давления насыщенных паров по ГОСТ 1756
3. ОК Дизельное топливо по ГОСТ 305,  ГОСТ Р 52368 или ТУ, (объем образца 2 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· плотность при 20°С ГОСТ 3900-85

· массовая доля серы ГОСТ 19121-73, ГОСТ 1437-75, ГОСТ Р 51947-2002

· концентрация фактических смол ГОСТ 8489-85

· фракционный состав: 50%, 96% перегоняется при температуре ГОСТ 2177-99, ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007

· массовая доля меркаптановой серы ГОСТ 17323-71 ГОСТ Р 52030-2003,

· цетановое число ГОСТ Р 52709-2007, ГОСТ 3122-67,

· кинематическая вязкость при 20°С (или 40оС) ГОСТ 33-2000,

· температура застывания ГОСТ 20287-91, с дополнениями ГОСТ 305-82

· температура помутнения, оС, ГОСТ 5066-91

· температура вспышки в закрытом тигле ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008, ГОСТ 6356-75

· йодное число ГОСТ 2070-82

· кислотность ГОСТ 5985-79

· коксуемость 10%-ного остатка ГОСТ 19932-99
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· зольность ГОСТ 1461-75

· коэффициент фильтруемости ГОСТ 19006-73

· предельная температура фильтруемости ГОСТ 22254-92

4. ОК Масло моторное по ГОСТ 8581-78, ГОСТ 10541-78, ГОСТ 4333-87, ГОСТ 12337-84, ГОСТ 23497-79, ГОСТ 6370-83, ГОСТ 20287-91, ГОСТ 11362-96,  ГОСТ Р 51907-2002 или ТУ, (объем образца 1 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· плотность при 20оС ГОСТ 3900-85

· вязкость кинематическая при 100оС и при минус 18оС, ГОСТ 33-2000

· индекс вязкости ГОСТ 25371-97

· температура вспышки в открытом тигле, ГОСТ 4333-87

· зольность сульфатная, ГОСТ 12417-94

· цвет на колориметре ЦНТ, ГОСТ 20284-74

· массовая доля механических примесей, ГОСТ 6370-83

· температура застывания, ГОСТ 20287-91,

· щелочное число мг КОН, ГОСТ 11362-96. 

5. ОК Масло турбинное по ГОСТ 9972-74, ГОСТ 32-74 или ТУ (объем образца 1 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00  руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· плотность при 20оС по ГОСТ 3900-85

· массовая доля серы в безводном масле  по  ГОСТ 19121-73, ГОСТ 1437-75, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 50442-92

· вязкость кинематическая при 50оС по ГОСТ 33-2000

· индекс вязкости по ГОСТ 25371-97

· температура вспышки в открытом тигле  по  ГОСТ 4333-87

· кислотное число  по ГОСТ 5985-79

· зольность по  ГОСТ 1461-75

· цвет в колориметре ЦНТ  по  ГОСТ 20284-74

· температура застывания  по ГОСТ 20287-91

6. ОК  Масло компрессорное по ГОСТ 9243-75, ГОСТ 1861-73 или ТУ (объем образца 1 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· плотность при 20оС ГОСТ 3900-85

· коксуемость 10%-ного остатка ГОСТ 19932-99

· кислотное число  по ГОСТ 5985-79

· вязкость кинематическая при 100оС мм2/с, ГОСТ 33-2000

· зольность по  ГОСТ 1461-75

· температура вспышки в открытом тигле, оС, ГОСТ 4333-87

· массовая доля механических примесей, % ГОСТ 6370-83

· температура застывания, оС, ГОСТ 20287-91,

· массовая доля серы  ГОСТ 19121, ГОСТ Р 51859-2002, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 50442-92 ГОСТ Р 52660-2006

7. ОК Масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79 или ТУ (объем образца 1 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· плотность при 20оС ГОСТ 3900-85

· зольность по ГОСТ 1461-75

· кислотное число по ГОСТ 5985-79

· цвет в колориметре ЦНТ по ГОСТ 20284-74

· коксуемость 10%-ного остатка ГОСТ 19932-99
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ОК Мазут топливный по ГОСТ 10585-99 или ТУ (объем образца 1 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· плотность при 20оС ГОСТ 3900-85

· зольность по ГОСТ 1461-75

· массовая доля механических примесей, ГОСТ 6370-83

· массовая доля серы по  ГОСТ 19121-73, ГОСТ 1437-75, ГОСТ Р 51947-2002, ГОСТ Р 50442-92

· температура вспышки в открытом тигле  по  ГОСТ 4333-87

· температура застывания, ГОСТ 20287-91,

8. ОК Индустриальное масло по ГОСТ 20799-88 или ТУ (объем образца 1 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· Плотность при 20 °С по ГОСТ 3900

· Кинематическая вязкость при 40 °С  ГОСТ 33 или приложению А(1) ГОСТ 20799-88

· Кислотное число по ГОСТ 5985 или ГОСТ 11362

· Зольность, по ГОСТ 1461
· Массовая доля серы в маслах из сернистых нефтей, по ГОСТ 1437 или приложению А(2) ГОСТ 20799-88

· Содержание механических примесей по ГОСТ 6370

· Содержание воды по ГОСТ 2477

· Температура застывания °С по ГОСТ 20287

· Цвет на колориметре ЦНТ, по ГОСТ 20284

· Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, по ГОСТ 4333

· Стабильность против окисления: приращение кислотного числа окисленного масла, по ГОСТ 18136, ГОСТ 15886, пп.3.2 и 3.4 ГОСТ 20799-88

9. ОК Трансформаторное масло по ГОСТ 10121-76, ГОСТ 982-80 (объем образца 1 дм3), стоимость работ по МСИ 6 000,00 руб. без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:

· Плотность при 20 °С по ГОСТ 3900

· Вязкость кинематическая, м2/с (сСт), не более: при 50 оС, при 20 °С, при минус 30 °С по ГОСТ 33

· Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более по ГОСТ 5985

· Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле по ГОСТ 12.1.044

· Содержание водорастворимых кислот и щелочей по ГОСТ 6307

· Содержание механических примесей по ГОСТ 6370

· Температура застывания по ГОСТ 20287

· Натровая проба, оптическая плотность по ГОСТ 19296 и п. 5.2 стандарта

· Прозрачность при 5 °С по п. 5.3 стандарта

· Цвет на колориметре ЦНТ по ГОСТ 20284

· Стабильность против окисления по ГОСТ 981 и п. 5.4 стандарта

· масса летучих низкомолекулярных кислот

· массовая доля осадка

· кислотное число окисленного масла

· Стабильность ингибированного масла по методу МЭК по публикации № 474, МЭК индукционный период окисления

10. Тангенс угла диэлектрических потерь при 70оС и при 90оС по ГОСТ 6381 и п. 5.5 стандарта
11. ОК Газовый конденсат -  стоимость участия в МСИ 13 600 руб без НДС с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:
НА МСИ представлен комплект контрольных образцов:

· ОК ГК-МВ (0,25 дм3) содержание воды в газовом конденсате.

· ОК ГК-ХС (по 0,25 дм3) содержание хлористых солей в газовом конденсате.

· ОК ГК-МП (по 0,25 дм3) содержание механических примесей в газовом конденсате.
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· ОК ГК-П (1,05 дм3) плотность при 15 и 20оС газового конденсата

· ОК ГК-В (0,25 дм3) плотность при 15 и 20оС, кинематическая вязкость при 20оС и массовая доля серы в газовом конденсате

· ОК ГК-С(0,25 дм3) массовая доля серы в газовом конденсате

· ОК ГК-ДНП (0,4дм3) давление насыщенных паров газового конденсата 

· ОК ГК-ФС(0,4 дм3)  фракционный состав газового конденсата (температура начала и конца кипения, температура 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 96% отгона, объемная доля остатка в колбе, объем отгона при 200°С и 300°С)

12. ОК НЕФТЬ – стоимость участия в МСИ 13 600 руб без НДС с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:
3 комплекта контрольных образцов, в зависимости от свойств нефти, добываемой на Ваших месторождениях:

1 комплект - плотность до 830 кг/м3, вязкость менее 7 мм2/с

2 комплект - плотность более 830 кг/м3, вязкость менее 7-15 мм2/с

3 комплект- плотность более 830 кг/м3, вязкость более 15 мм2/с
На МСИ  представлен комплект  контрольных образцов:

· ОК Н-ВХМ – (0,85дм3) массовая доля воды, механических примесей, массовая концентрация хлористых солей,
· ОК-Н-ПВС(2*1,05 дм3) – плотность при 15 и 20оС и кинематическая вязкость при 20оС – комплект из 2 бутылок, позволяющий провести испытание плотности в условиях повторяемости, 

· ОК Н-ДНП (0,4 дм3) – давление насыщенных паров, 

· ОК Н-ФСП –(0,85 дм3) фракционный состав,
· ОК Н-ХО –(1,05 дм3)  массовая доля хлорорганических соединений в нефти. 

13. НЕФТЕПРОДУКТЫ стоимость участия в МСИ одного образца составляет 2 000 рублей без НДС, с упаковкой и доставкой транспортной компанией до склада в городе, указанном Заказчиком в Заявке на МСИ:
· ОК СТ-НП-СМН Содержание меркаптанов в нефти,
· ОК СТ-НП-СМ Содержание меркаптановой серы в нефтепродуктах 

· ОК СТ-НП-ТВОТ Температура вспышки в  открытом тигле нефтепродуктов 

· ОК СТ-НП-ТВЗТ   Температура вспышки в закрытом тигле нефтепродуктов

· ОК СТ-НП-В20 Кинематическая вязкость нефтепродуктов при 20оС 

· ОК СТ-НП-В40 Кинематическая вязкость нефтепродуктов при 40оС 

· ОК СТ-НП-В50 Кинематическая вязкость нефтепродуктов при 50оС 

· ОК СТ-НП-В100 Кинематическая вязкость нефтепродуктов при 100оС 

· ОК СТ-НП-КЧ Кислотное число нефтепродуктов 

· ОК СТ-НП-КФС Концентрация фактических смол в бензинах и авиационных топливах 

· ОК СТ-НП-ТЗ Температура застывания нефтепродуктов 

· ОК СТ-НП-З Зольность нефтепродуктов 

· ОК СТ-НП-ПТФ Предельная температура фильтруемости нефтепродуктов 

· ОК СТНП-В Массовая доля воды в нефти и нефтепродуктах

· ОК СТНП-ХС Массовая концентрация хлористых солей  в нефти и нефтепродуктах

· ОК СТНП-МП Массовая доля механических примесей в нефти и нефтепродуктах

· ОК СТНП-ДНП Давление насыщенных паров в нефти и нефтепродуктах

· ОК СТНП-П Плотность нефти и нефтепродуктов при 15 и 20оС

· ОК СТНП-С Массовая доля серы в нефти и нефтепродуктах

· ОК СТНП-ФС1 Фракционный состав бензина

· ОК СТНП-ФС2 Фракционный состав реактивного топлива
· ОК СТНП-ФС3 Фракционный состав дизельного топлива

